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Flow Meter	 Tatsuno Flow Meter

Voltaj	 175 - 250 VAC

Çalışma Karakterisliği	 230V AC50Hz

Çalışma Sıcaklığı	 -30C +70C

Nispi Nem Oranı	 %0 - %80 Yoğunlaşmamış

Boyutlar	 220x90x60 cm

Azami Sayım Frekansı	 Her bir kanalda 833 Hz

	 (Opsiyonel olarak 1666 Hz)

Azami Toplayıcı (Totalizör) Frekansı	 7 Hz

Şaft Kodlayıcının Türü	 Eltomatic tip 01-08

	 kanal voltaj +5V DC

Göstergeler	 Yüksek Kontrast LCD

	 Göstergeler Değerler

	 (Yukarıdan Aşağıya)

	 Toplam Miktar (6 hane)

	 Hacim (6 hane)

	 Ürün fiyatı (6 hane)

	 Rakamların Yüksekliği 240*210*50 mm-1 inç

Bilgi İşlem Ünitesi	 Fuelsis X5-CPU

Azami Güç Yükü	 LCD: Güç kapatıldıktan sonra 48 saat

	 Sinyal Işığı Çıkışı: 24 AC 15 W

	 Motor Çıkışı ve Valf Çıkışları 220AC, 10W

İletişim Hattı	 Gilbarco Current Loop

 

LPG Sistemleri


